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RECONSTRUCTIE VAN
EEN WINMETHODE IN
DE SINT PIETERSBERG

John Caris
Stafionsstraal 2a

6131 AZ Sittard

Laat-Middeleeuwse mergelgroeven leveren vaak meer vra-
gen op dan aniwoorden. De belangrijkste oorzaken hier-
voor liggen in de hoge ouderdom van de ontginning; oog-
getuigen leven al lang niet meer, geschreven historische
bronnen zijn schaars, opschrifien van blokbrekers ontbre-
ken doordat ze het schrift niet machtig waren, werktuigen
zijn verloren gegaan, enz. Hierdoor is het vaak zeer moei-
lijk antwoorden op onze vragen te vinden,

Eén van die vragen beireft de methode van de ontginning
in de gangenstelsels van de Si. Pietersherg, een methode
die in al deze stelsels toegepast is (ook daarbuiten overi-
gens). In dit artikel doe ik verslag van een reconstructie
van deze methode. De basis van deze reconstructie zijn tal-
loze waarnemingen in de diverse stelsels, met name het
Noordelijk stelsel. In deze groeve zijn de sporen van ont-
ginning door de geringe ganghooglen goed te bestuderen.
Nu wekt een term als “methode” de suggestie dat alle blok-
brekers precies hetzelfde te werk gingen. Blokbreken is ech-
ter mensenwerk dat door vele honderden arbeiders gedu-
rende eeuwen nitgevoerd is en geeft daardoor een verschei-
denheid aan details te zien. Verklaringen voor deze verschil-
len zijn er te over: periode van ontginning, vraag en aanbod,
kwaliteit van de mergellaag, persoonlijke werkwijze van de
arbeider, enzovoort. Met het uitsterven van de werkmethode
is ook het jargon van de “St. Pieterse™ blokbrekers verdwe-
nen. Om de verschillende vergelijkbare onderdelen van het
werk te kunnen benoemen, heb ik termen uit een andere
winmethode overgenomen (Kleynen & Hillegers, 1976).

De tekst is verduidelijkt door middel van schematische teke-
ningen die een vooraanzicht en een zijaanzicht (in doorsnede)
laten zien. Qok zijn er een aantal foto’s opgenomen die de
verschillende gereedschapsporen laten zien. De nummers
in de tekst corresponderen met de nummers op de foto’s.



RECONSTRUCTIE VAN DE TECHNIEK

fase 1

e blokbreker begint, in dit voorbeeld, in de linkerboven-
hoek van een blinde muur met het nitkappen van een klein
ondiep vierkant gat direkt onder het plafond. Dit wit-
kappen doet hij met een hak (over deze hak straks meer),
Vanuit dit gat kan hij met de opzetzaag een horizontale
raagsnede maken, dit wordn de onderste begrenzing van
de bovenhuij. Deze zaagsnede moet in de volgende fase
de hakslagen geleiden; de mergel breekt hierlangs gemak-
kelijker weg doordat het al grotendeels los is gezaagd. Zon-
der dese zaagsnede zou het maken van de bovenhuij een

zeer swaar karwei zijn,

fase 2

Langs deze zaagsnede kan de blokbreker gemakkelijk de
mergel weghakken met als doel een horizontale gleuf, de
hovenhuij. Vervolgens herhaalt hij dit horizonale zagen en
weghakken enkele keren totdat de bovenhuij de gewenste
diepte en breedie heeft bereikit: drie blokken breed en jets
meer dan cen blok diep. Het maken van de bovenhuij Laar
waaiervormige strepen achter op het plafond (afb.1, no ).

Fasc 3

Met de opeetzang wordt vanuit de bovenhuij de mergel van
boven naar beneden ingezaagd. Deze zaagsneden verlopen
{van opzij gezien) diagonaal. Een horizontaal verloop is niet
mogelijk; in cerste instantie stool de sy wegen het plafond,
naarmate de zaag verder in de mergel omlaag zakt stoot ze
tegen de achterzijele van de huij. De zaag kan dan niet meer
verder in de mergel zakken. Zo worden er vier zaagsneden
gemaakl, telkens ongeveer 3055 cm. it elkaar. Dit zagen
laat ecen rechte streep achter op het plafond (afb. 1, no.2) en
een gladde drichock op de linkerwand {afb.2, no.1).




fase 4

Aan de onderzijde van de zaagsneden wordt met hamer
en beitel de mergel wssen de saagsneden weggebroken.
De zaagsneden begrenzen het breukvlak en de mergel
hreekt langs de zaagsneden schuin naar hboven af, De nu
vrijgekomen drichockige brokken mergel worden wegpe-
IOTNen.

fase &

Dre resterende mergel wordt met de hak weggekapt met als
resultaat een mooie rechthoekige nis, het sjaap. Het uit-
kappen van dil sjaap laat op de achterwand een onregel-
matig gekapt rechthoekig viak achier (afb. 1, no.3), Op de
zipwand laat dit een ruw gekapte drichoek achter, onder de
gladde drichoek uit fase drie {afh.2, no.2).

fase 6

De blokbreker kan nu voorover buigen in het sjaap en hakt
aan de achterzijde cen verticale gleut uit, evenwijdig aan
de achterwand: de achtervaor. Met het maken van deze
achtervaor maakt de blokbreker de achterzijde van drie
Bokken los, De losse mergel wordt uit deze achiervaor ver-
wijderd met cen schepje. Dit werk laat op de achterwand
cen waiervormig of onregelmatig strepenpatroon achier
tafb.d, nog 1), op de gjwand een brede, vertikale sleuf, (alb2,
non 3],

fase 7

De blokbreker kan met de blokeaag nu van boven naar be-
neden de mergel onder het sjfaap inzagen dankeij de ruimie
van de achtervoar. Hij doer dit weer om de 30-35 cm. en
maakt aldus de zijkanten van dric blokken los. Deze drie
blokken zitten alleen aan de onderzijde nog vast. Ditwagen

laat op de achterwand vertikale strepen achter (alb.8, no.2)
en gladde rechthoeken op de zijwand.

fase 8

Met cen wig in de linker zaagsnede wordt het linkerblok
onder spanning gezet. Deze wig laat een rechthockige in-
druk achter op de zijwand {afb.2, no.4). Door de spanning
op het blok en de horizontale gelaagdheid van de mergel
breekt het blok straks mooi recht af, Om het hlok los te
breken gebruike de blokbreker hamer en beiel.

fase 9

Om het volgende blok los e maken zaagt de hlokbreker
met de opzetzaag het blok horizontaal in aan de onder
zijde. Geheel loszagen is onmogelijk omdat het mergelblok
op de zaag zou drukken en de zaag klem zou zenen. De

raagsnede markeert de breuklijn waarlangs het blok losge-
broken gaat worden. Diteelfde gebeurt met het volgende
blok, Onder deze eerste drie blokken worden op dezelfde
wijee weer drie blokken gemaakr

fase 10

Het sjaap is nu manshoog en geeflt de blokbreker ruimie
om een achtervaor te beginnen naast het sjaap. Eerst heeflt
hij weer een bovenhuij gemaakt. Vanuit deze bovenhuij
zaagl hij parallel aan de achterwand twee maal de mergel
in, met can 10 om. wissenruimte. Hier doet zich hetzelfde
probleem voor als bij Fase % de blokbreker kan slechis
diagonale waagsneden maken, dit zagen laat op de achier-
wand langgerekte drichoeken achter (ath 8, no3). Tus
sen deze 2 zaagsneden breckt hij de mergel los, De vrijge-
komen plaat mergel (vaorsjiok) neemt hij weg. Deze
achiervaor kan met de hak uitgediept worden, hetgeen






